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MS6518

INFRARED TERMOMETRE (ALINDAN ÖLÇÜM)
Cihazın Kısa Tanımı

MS6518 hızlı ve hassas ölçüm prensibiyle çalışan bir termometredir. 

• Otomatik Ateş ölçüm aralığı tanımlama.
• Ölçüm Aralığı:32°C~42°C
• son 10 ölçümü hafızada tutma. 
• °C/°F seçebilme
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PANEL

Ekran

• Lütfen cihazı kullanmadan önce , kullanım klavuzunu dikkatlice 
okuyunuz. 

• sadece referans ateş ölçümü için kullanılır.Detaylı tedavi ve teşhis 
için medikal ateş ölçerler kullanılmalıdır.

• Ölçüm uzaklığı (alından)  : 5~15cm.
• Düşük pil uyarısı alırsanız pili değiştiriniz.Düşük pil ile yanlış 

ölçme olasılığı yüksektir.

              Dikkat

1. LCD Ekran
2. Mod Tuşu
3. Ekran ışığı
4. Hafızaya alma

5. °C/°F  seçim Tuşu
6. Sensör
7. Tetik
8. Pil Yuvası
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1. LDüşük Pil
2. Alından Ölçüm 
3. °C 

4. 

   

°F   

Alarm fonkisyonu

5. ikinci gösterge
6. Hafıza index
7. hafıza fonsiyonu
8.

    

    

Birinci Display 
Hold modu  

Tarama modu
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Termometre Kullanımı

• Ateş ölçmek için gerekli aralık  5 ~ 15cm arasındadır; Ölçmeye 
Başlamak için  yaklaşık 1sn tetiğe basınız,  , Ölçüm 
tamalanınca sinyal sesi gelecektir.Ateş 42 °C veya yüksek ise 
ekranda 'Hi'  ,  32 °C d en düşük ise ,'LO' yazacaktır.

• 10 sn kullanılmadığı zaman otomatik kapanır.
• Işık için       düğmesine basınız.(Ekran ışığı yanar
• Ayar için     Tuşuna Basınız.Alarm veya sıcaklık ayarına giriş.
•  °C or °F.     Tuşundan ayarlanır.
• Hafıza fonksiyonun için MEM tuşuna basınız.
.  

• Hafıza fonksiyonunu aktif hale getirmek için'MEM'  tuşuna basınız. 
Hafıza fonksiyonu aktif ise ekranda 'MEM' yazacaktır.

• Hafıza fonksitonu açıksa her ölçüm bittiğinde otomatik kayıt 
olacaktır.

• 10 adet ölçümü hafızada tutabilir .Örnek: 11. ölçüm 0 numaraya 
kaydedilecektir.

• Yukarı     
• Aşağı         tuşları

Hafıza Fonksiyonu
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AlarmFonksiyonu

1. Sıcaklık Birimi
2. Alarm indikatörü
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Alarm fonksiyonu on/off  

Alarm Sıcaklık Sınırı

•                   Tuşu: Alarm Fonksiyonu Giriş
•            MEM Tuşu Alarmı açmaveya kapatmada kullanılır. 

Alarm fonsiyonu açıksa ekranda  AL y azısı çıkacaktır.
•                  Alarm sıcaklık sınır değeri arttırma tuşu.
•                   Alarm sıcaklık sınır değeri düşürme tuşu.
•                   Tuşuna basarak ayarlarınızı kaydediniz.

Sıcaklık Ayarlama
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1. Birim
2. sıcaklık ayar Ekranı
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3  Sıcaklık ayarı değeri

•                  Tuşuna basarak ayar konumuna gelinir
•                    Tuşuna basarak sıcaklık ayarı arttırılır.
•                  Tuşuna basarak sıcaklık ayarı düşürülür
•                    Tuşuna basarak sıcaklık ayarı kayıt edilir
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30Min22 C°

72 F°

0 C°

32 F°

Note 1：

Çevre sıcaklık şartlarında büyük değişim olmuşsa cihazın 
sensörünü kalibre etmesi için lütfen ölçümden önce 30 
dakika bekleyiniz.

Not 2：

            Pil seviyesi düşük uyarısı ekranda çıkmışsa 

sağlıklı ölçüm için lütfen pilinizi değiştiriniz.

Specifications

     Sıcaklık ölçüm aralığı 32°C~42°C
(89°F~108°F)

    Sertifika CE

     Doğruluk :
    Ortam sıcaklığı 

(23°C ±2°C)

    32~42°C 
    (±0.4°C)

Spectral 
response

8-14 um

  Ölçüm Aralığı 5~15cm
Response approx1s

   Yineleme   0.1°C

time

   Dimensions    142×92×47mm

    Çevresel Sıcaklık
    Aralığı
 Nispi Nem

   Standards

  0.1°C/0.2°F

 10%~90%

 Conforms to EN61326/EN61010-1

   Ağırlık 135g    Kararlılık

  15°C~35°C   Pil 9V  6F22

       Garanti Süresi 2 yıl 
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kabul edilirse.
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